RYZYKO ZAWODOWE  OPRACOWANE NA PODSTAWIE PN-18002 NA STANOWISKU  PRACY 

KONSERWATORA  W  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ

I. OPIS  STANOWISKA  PRACY

Stanowiskiem pracy konserwatora OSP są pomieszczenia remizy strażackiej. Do zadań konserwatora sprzętu OSP należy utrzymanie w ciągłym stanie gotowości zarówno sprzętu ratowniczo-gaśniczego, jak i pojazdów samochodowych, używanych do wyjazdu na akcje ratowniczo-gaśnicze. 

Praca odbywa się w systemie jednozmianowym. Pracownicy wyposażeni są w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.

Stanowisko pracy jest wyposażone w narzędzia ręczne, służące do naprawy pojazdów.

II.  LISTA  PYTAŃ  KONTROLNYCH

1) Czy pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy.

2) Czy są przestrzegane ewentualne przeciwwskazania lekarskie

3) Czy na stanowisku pracy odbywa się dźwiganie ciężarów pond ustalone normy dźwigania.

4) Czy praca konserwatora jest wykonywana na wysokości.

5) Czy pracownicy posiadają uprawnienia SEP.

6) Czy pracownicy posiadają stosowne uprawnienia do pracy na wysokości.

7) Czy praca jest wykonywana przy odpowiednio dobrze oświetlonych stanowiskach.

8) Czy narzędzia służące do pracy posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa.

9) Czy pracownicy używają przydzielonych im środków ochrony indywidualnej, oraz odzieży i obuwia roboczego.

10) Czy pomieszczenie pracy posiada sprawną wentylację wyciągową

    11) Czy pracownicy przeszli szkolenie z zakresu BHP.

III.  OSZACOWANIE  RYZYKA  ZAWODOWEGO

	Stanowisko lub wykonywana czynność
	Zagrożenie występujące przy wykonywanej czynności


	Możliwe skutki zagrożeń
	Prawdopodobieństwo
	Ciężkość następstw
	Oszacowa

nie  ryzyka
	Niezbędne działania profilaktyczne
	Ryzyko po podjętych działaniach

	Prace przy użyciu narzędzi ręcznych
	Niesprawne narzędzia
	Stłuczenia, zranienia
	P
	M
	M
	Używać tylko sprawnych technicznie narzędzi
	M

Dopuszczalne

	Utrzymanie w ciągłej gotowości sprzętu p.poż znajdującego się na wyposażeniu remizy strażackiej OSP, kontrolne uruchamianie pojazdów, motopompy


	Niesprawna wentylacja wyciągowa
	Bóle głowy, zatrucie spalinami, śmierć w wyniku zaczadzenia
	MP
	D
	Ś
	Nie uruchamiać pojazdów w miejscu ich garażowania bez sprawnie działającej wentylacji wyciągowej
	M

Dopuszczalne

	
	Brak lub nie używanie przewodów odprowadzających spaliny na zewnątrz pomieszczenia
	Bóle głowy, zatrucie spalinami, śmierć w wyniku zaczadzenia
	MP
	D
	Ś
	Podczas każdego próbnego uruchomienia silników spalinowych, bezwzględnie używać przewodów odprowadzających spaliny na zewnątrz pomieszczenia
	M

Dopuszczalne

	
	Używanie substancji łatwopalnych
	Pożar, oparzenia termiczne
	MP
	M
	M
	Zachować szczególną ostrożność w trakcie używania substancji łatwopalnych
	BM

Dopuszczalne

	
	Używanie urządzeń elektr.bez, skutecznej ochrony przeciwporażeniowej
	Porażenie prądem elektr. Śmierć w wyniku porażenia
	MP
	D
	Ś
	Używać tylko urządzeń zaopatrzonych w skuteczną ochronę przeciwporażeniową. Dokonywać pomiarów elektrycznych w wyznaczonych prawem terminach
	M

Dopuszczalne

	
	Praca przy użyciu drabin
	Upadek na niższy poziom, stłuczenia, złamania,
	P
	Ś
	Ś
	Używać drabin tylko sprawnych technicznie, pracować na drabinie nie wychylając się poza jej obrys
	M

Dopuszczalne

	
	Poruszanie się bez obciążeń
	Upadek na tym samym poziomie, stłuczenia
	P
	M
	M
	Zachować ostrożność, używać obuwia roboczego
	BM

Dopuszczalne

	
	Próbne, kontrolne wyjazdy pojazdami OSP
	Wypadek drogowy, urazy całego ciała, śmierć
	MP
	D
	Ś
	Zachować ostrożność, stosować się do przepisów o ruchu drogowym
	M

Dopuszczalne

	
	Dźwiganie ponad ustalone normy dźwigania
	Zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego
	MP
	Ś
	M
	Przestrzegać norm dźwigania, stosować transport zespołowy

lub środki techniczne
	BM

Dopuszczalne

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	


Ryzyko zawodowe na stanowisku konserwatora OSP jest ryzykiem dopuszczalnym, jednakże pracownicy powinni się stosować do przepisów i zasad BHP jak również do przepisów ruchu drogowego, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia zagrożeń wypadkowych, jakie mogą wystąpić na tym stanowisku. 

